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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Antiadherente de esquirlas de soldadura 
 
PROPIEDADES  
- Alto rendimiento cubriente 
- Elevado y duradero efecto antiadherente. 
- No contienen siliconas 
- Mejora la estabilidad del arco. 
- No ensucia. 
-  
APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO 
Indicado como antiadherente en la soldadura de cordón contínuo, por sus características químicas permite las 
operaciones posteriores de cromado, pintura, zincado, etc.  
Gracias a su inflamabilidad, el producto se puede utilizar en lugares cerrados sin crear mezclas inflamables y 
explosivas. Aplicar con un pincel sobre las superficies a tratar o sobre el soplete de soldadura. 
El producto se puede usar puro o diluido con agua hasta un 50%. Para diluirlo, agregue agua mezclando el producto. 
También se puede utilizar en las instalaciones autógenas para la soldadura con el sistema de distribución automática del 
producto. 
 
CARACTERISTICAS FÍSICO / QUÍMICAS 

Estado físico Liquido 

Componentes Base 
Aceite mineral en disolución acuosa, sin siliconas ni        
clorurados. Producto inflamable, inodoro, no tóxico 

Color Aceite transparente 
Olor Característico 

Inflamabilidad No 
 
 
ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN 
Si el producto se conserva en su envase original y en un lugar fresco y seco, mantiene sus características inalteradas. Se 
recomienda utilizar el producto en un área ventilada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto. 
 
ENVASE 

Descripción Formato Código producto Código Ean 
Lata 5 lt 80650/05 / 
Bidón 25 lt 80650/25 / 
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La información mencionada más arriba se ha preparado en base a nuestra experiencia y según nuestros mejores conocimientos, pero no implican la 
asunción de responsabilidad por el resultado de su utilización. Se ruega al usuario que compruebe que las indicaciones se acoplan a sus necesidades y 
que lleve a cabo todas las pruebas necesarias. Nuestro Servicio Técnico está disponible para más información. 
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