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FICHA TÉCNICA

DUOBLADE
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Espacio mínimo 
t (mm) 

Longitud
 del anclaje

Longitud del 
anclaje sin punta

Espesor de
 la base de anclaje

Penetración 
mínima del taco

∅ Tornillos 
rosca madera
y aglomerado

Punta de
atornillado

Uds
por pack

t l l1 hef lE,min ds / ds x ls   
Descripció  

DUOBLADE 545675  50 44 29 9,5 - 25 28 4 - 5 — 50
DUOBLADE S 545676 1) 50 44 29 9,5 - 25 28 4,5 x 40 PZ2 25
DUOBLADE K NV 545683  50 44 29 9,5 - 25 28 4 - 5 — 10
DUOBLADE S K NV 545684 1) 50 44 29 9,5 - 25 28 4,0 x 46 PZ2 6
DUOBLADE WH K NV 545685 2) 50 44 29 9,5 - 25 28 4,2 x 40 — 6
DUOBLADE RH K NV 545686 3) 50 44 29 9,5 - 25 28 4,5 x 40 — 6

1) Con tornillo de rosca aglomerado y cabeza redonda
2) Con alcayata
3) Con gancho

Art.-No [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [pcs]
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CARGAS
Taco Duoblade para cartón-yeso.
Cargas más altas recomendadas1 para una sola fijación
Las cargas dadas también son válidas para tornillos de rosca madera con sus respectivos diámetros.

Material DUOBLADE

0,5 - 0,4 ]mm[Ø  
rec

2)

80,0]Nk[mm 5,9
01,0]Nk[mm 5,21
81,0]Nk[mm 5,21
02,0]Nk[mm 5,21 x 2
80,0]Nk[mm 5,21
43,0]Nk[mm 5,21

1) Se consideran factores de seguridad
2) Cargas válidas tanto para rasantes y tracción en cualquier ángulo de fijación

Cargas recomendadas para cada base de anclaje F
Placa cartón-yeso

Placa cartón-yeso
Placa cartón-yeso
Placa cartón-yeso
Placa cartón-yeso

Placa cartón-yeso reforzado con fibra
Panel ligero de cemento


