
CERTIFICADO Nº 18/0833/01/0161

EPI TIPO CONJUNTO
REFERENCIA: SERIE 189. TRAJE DE LLUVIA DOS PIEZAS AV 

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del 
Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los 
requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección 
Individual
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Los ensayos acreditados por ENAC se encuentran disponibles en el departamento de calidad del Instituto

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX)
Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es

www.aitex.es

CERTIFICA que la Sociedad:    
    

VELILLA CONFECCION INDUSTRIAL,S.A.
C/ Juan  de la Cierva, 19
ES-28823 COSLADA
MADRID



Fecha de expedición del Certificado: 23 de enero de 2019
Fecha de expiración: 23 de enero de 2024

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo 
expresado en el Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de ensayo y especificaciones técnicas 
aplicables.

Destinado a la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario en situaciones de peligro de baja visibilidad, 
según la/s Norma/s:

• EN ISO 13688:2013 de requisitos generales.
• EN ISO 20471:2013/A1:2016 como prenda de CLASE 3 para alto riesgo de baja visibilidad
• EN 343:2003+A1:2007/A1:2009 protección contra lluvia, niebla y tierra húmeda, siendo de Penetración de agua
(CLASE 3) y de Resistencia al vapor de agua (CLASE 1).

     
Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el Informe Técnico de Ensayo Nº 2018EP2958UE y 
la Documentación Técnica del EPI.

Descripción del EPI:  
Conjunto chaqueta y pantalón confeccionados en tejido calada amarillo flúor laminado blanco. Ambas prendas 
disponen de bandas reflectantes grises cosidas de 5cm.
CHAQUETA
DELANTEROS: dos delanteros unidos en el centro con una cremallera de plástico y cursor metálico. 
MANGAS: largas y camiseras. Los puños ajustan por el interior con goma elástica. 
CUELLO: rectangular de doble tejido. Dispone de capucha con cordón y tancas de plástico. La capucha queda oculta 
y cierra con una cremallera de plástico y cursor metálico. 
ESPALDA: recta.
CINTURILLA: con cordón y tancas de plástico.
BOLSILLOS: tipo saco con solapa: uno en la cintura en ambos delanteros.
PANTALÓN
DELANTEROS: dos delanteros unidos en el centro gracias a la bragueta, esta cierra con botones a presión de 
plástico. A ambos lados de la cadera dispone de una abertura. El bajo de las perneras ajusta con un botón a presión 
de plástico.
CINTURILLA: con goma elástica

Los materiales que componen el EPI según documentación suministrada por el cliente son:  
• Tejido calada amarillo flúor laminado blanco, de composición 100% poliéster con una membrana  de poliuretano con 
un gramaje aproximado de 130 g/m².
• Bandas reflectantes grises cosidas de 5cm, referencia: REFLATEX
• Cremallera de plástico y cursor metálico
• Botón a presión de plástico
• Tanca de plástico
• Cordón / Hilo de costura

El EPI podrá llevar las siguientes variantes:  

• El EPI puede presentarse en naranja flúor.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de 
protección comprobados.
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Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación

Digitally Signed by: Silvia Devesa
Date: 23/01/2019 10:08:56
Location: Alcoy
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