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BOMBILLOS
BOMBILLOS TX80
Cilindros perfil Europeo de Alta Seguridad
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LLAVES CÓDIGO / REFERENCIA CÓDIGO / REFERENCIA

TX 80 

DOBLES

60 30 30 diferentes 12 1321.206 / TX85 30 30L 1321.279 / TX85 30 30N

70 30 30 diferentes 12 1321.250 / TX85 30 40L 1321.278 / TX85 30 40N

70 35 35 diferentes 12 1321.303 / TX85 35 35L 1321.266 / TX85 35 35N

80 40 40 diferentes 12 1321.312 / TX85 40 40L 1321.313 / TX85 40 40N

EUROPEO DOBLE TX80
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El TX80 es un cilindro de alta seguridad, de llave reversible de puntos y 8 pitones.
Incorpora una patente en llave y cilindro que le confiere una seguridad adicional 
y una protección contra las copias de llaves fraudulentas, pues es necesario pre-
sentar una tarjeta de propiedad para solicitar las copias. Este cilindro cuenta con 
protecciones anti-taladro, anti-bump, anti-extracción y anti-ganzúa. Se comercializa 
con pitonaje de alpaca lo que proporciona una durabilidad superior a 100.000 ciclos.
El TX80 se caracteriza por ser una solución de gama alta adecuada para residencial 
y proyectos de mediana y gran envergadura sonde se requiera seguridad activa y 
protección de llave. Dispone de una capacidad alta de amaestramientos, al disponer 
de un sistema multiperfil de estrías. Al igualque toda la gama de cilindros TESA 
esta disponible en una amplia gama de medidas y perfiles. El cilindro se sirve con 5 
llaves de alpaca con cabeza de plástico y esta certificado según la norma EN-1303 
con los niveles máximos de seguridad en todos sus apartados. El TX80 es también 
compatible con cerraduras de control de accesos utilizando las llaves COMBI RFID.

• Posibilidad de llaves iguales bajo pedido. Consultar.


