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3CERRADURAS, CIERRES Y  PICAPORTES
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CERRADURAS Y POMOS PARA PUERTAS

CÓDIGO

1321.207
1321.208

Material

acero
acero

L. máximo

10
28

Acabado

oro
oro

1 unidad
1 unidad

• Bulones redondos de acero niquelado de Ø14mm.
• Mecanismos protegidos, en acero galvanizado.
• Puntos de cierre alto y bajo en acero carbonitrurado.
• Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
• Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para puertas RF.
• Cerraderos largos, ancho 40mm/45mm. Altura de 2028mm. Altura puerta: 2030mm. mín. 1850mm.
• Frentes de cerradura 20x10mm.
• Escudo de seguridad E700L incluido. 
• OPCIONAL: Frentes suplementables a cualquier altura de la puerta, 1321.208 y 1321.207.

mínimo: 1850mm.

2030mm.
1321.207 (10mm.)

1321.207 (10mm.)

1321.208 (28mm.)

1321.208 (28mm.)

2130mm.

2280mm.

Sin límiteSUPLEMENTO TLP
Suplemento para alargar frente de la cerradura

CÓDIGO

1321.73
1321.74
1321.77

1321.148
1321.193

Material

acero
acero
acero
acero
acero

Puntos

3
3

5 frontales
3

5 frontales

Cilindro

T60
T60
T60
NO
NO

Cerradero

largo 45mm.
largo 40mm.
largo 40mm.
largo 40mm.
largo 40mm.

Acabado

oro
oro
oro

níquel
acero inox.

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad

Frente de perfil estándar

1321.73 / 1321.74 / 1321.148 1321.77 / 1321.193

20

10

1,2

Escudo E700L incluido
Cilindro T60 incluido
En códigos: 1321.73, 1321.74 y 1321.77
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1321.73 / 1321.74 / 1321.148 1321.77 / 1321.193

• Los suplementos de frente permiten adaptarse a cualquier altura de puertas en las cerraduras 
de embutir sin punto alto de cierre. 
• Para longitudes máximas de puerta 2300mm. + suplemento de 10mm. o 28mm.

SEGURIDAD 

CERRADURA SEGURIDAD MULTIPUNTO TLB
Cerraduras bulones de embutir. Cerradero largo


