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3 CERRADURAS, CIERRES Y PICAPORTES CERRADURAS, CIERRES Y  PICAPORTES
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CERRADURAS Y POMOS PARA PUERTAS
CERRADURAS GAMA OBRA 2010PR
Cerradura de embutir, sin cilindro. Canto redondo

CERRADURAS GAMA OBRA 130 R
Cerradura de embutir. Frente estrecho. Canto redondo

CERRADURAS GAMA OBRA 2010P
Cerradura de embutir. Canto cuadrado
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• Cerradura de embutir para puertas de madera.
• Distancia entre ejes 47mm.
• Entradas de 50mm. y 60mm.
• Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
• Reversible.
• Sin cilindro.

• Cerradura de embutir para puertas de madera.
• Distancia entre ejes 47mm.
• Entradas de 40mm., 50mm. y 60mm.
• Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
• Reversible.
• Cilindro europerfil TE5 con 3 llaves de acero niquelado.

• Cerradura de embutir para puertas de madera.
• Distancia entre ejes 70mm.
• Entradas de 50mm.
• Nueca de 8mm. Nueca de condena de 6mm.
• Reversible.
• Frente estrecho adecuado para puertas con solapa.
• Cilindro europerfil TE5 con 3 llaves de acero niquelado.
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