
CERTIFICADO DE CALIDAD

CLIENTE

CARRETERA VILLENA KM. 1

E-30510 YECLA (MURCIA)

Tel.: (0034) 968718001 /Fax: (0034) 968718020

acardenas@soldanorte.esE-Mail :

LARRABETZU (BIZKAIA)48195

C/BIZKARGI, 6 - P.I. SARRIKOLA

Tel.: (0034) 944731780 /Fax: (0034) 944120839

h JOAQUIN VERDU DIAZ S.L.U.

S/PEDIDO :

NÚMERO ALBARÁN : 114.323/2

DENOMINACION: GW SPARK 1.40 (ENi-Cl)  ||VAC-PAC||  Electrodo Fundido

AWS A5.15: E Ni-Cl

MEDIDA : 2,50-300

CANTIDAD : 5,00 K

25172801001

NORMA : UNE-EN ISO 1071

Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos, alambres,

FECHA : 10/07/2020

S/REFERENCIA :

CODIGO ORIGEN : 969

LOTE : 823058

20.109800

CÓDIGO TRAZABILIDAD :

2,000 2,500 4,000 0,030 -- 2,500 8,000 1,000

C Mn Si S Ni Cu Fe Al

0,420 0,090 0,020 0,000 97,50 0,010 1,890 0,005

COMPOSICIÓN QUÍMICA (en %) : NUMERO DE COLADA : F19110129

-- -- -- -- 85,00 -- -- --Min

Max

Este certificado es una copia del original emitida por ordenador S/EN10204 3.1

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS :

CARACTERÍSTICAS
VALOR ESPECIFICADO VALOR REAL

Min Max

DPTO. CONTROL DE CALIDAD

Este certificado es una copia del original emitida por ordenador S/EN10204 2.2 2

A.Carmelo


