
CON
No 
alcoh
abrill
Debe
crean
artícu

 COM
Picap
Manil
Mulet
 

COL

 

 

REF
SER
COL
DES
MAT
ESC
CUA
PUE
ACA

28

 

NSERVACIÓN
debe limpiar

holes, disolven
lantado. Solam
erá tener en c
n ambientes c
ulo. 

MPLEMENTOS
portes AYR | T
llas para venta
tillas y descon

LECCIÓN 
 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

ERENCIA 
RIE 
LECCIÓN 
SCRIPCION 
TERIAL 
UDO 

ADRADILLO 
RTAS 

ABADOS 

CAJA INTE

2 juego

8 x 14 x 9 cm 

N Y LIMPIEZA
rse con dete
ntes o cualqu
mente se debe
cuenta que los
corrosivos que

S RECOMEND
Tiradores AYR 
ana AYR | Boc
ndenas AYR 

  
RUSTICO | S

 

1100 
CASTILLA 
RUSTICO 
Manilla con 
Aleación de 
276 x 44 mm
8 mm 
Desde 35 ha
Negro mate 

ERIOR 

os 

1.5 kg 

A 
ergentes, pro

uier otro prod
e utilizar un pa
s productos de
e pueden dañ

DADOS 
| Cuadradillos

callaves AYR |

SERIE C

 

escudo 
Zinc 

m 

asta 45 mm 

CAJA

1

48 x 30 x

oductos abra
ducto de limp
año seco y sua
e limpieza de 

ñar la protecc

s AYR 
 Manillones AY

CASTILLA | R

A EXTERIOR

10 juegos 

x 30 cm 

CA
- A
púb
- R
EN 
- P
pro
nor

INS
La 
sueasivos, 

ieza o 
ave. 
suelos 

ión del 
EC
AY
in
ge
co
mYR 

IN
La
co
caj
El 
ina
me
Re
ac
 

REFERENCI

 

 

 

 

8 kg 

RACTERÍSTI
Aplicaciones: 
blico.  

Resiste el más 
1906.

Protegida de 
otección adecu
rma EN 1670.

STALACIÓN
manilla AYR d

elos, puertas y

COINFORMA
YR acogiénd
ternacionales 
estión (SIG) d
on los entes q

mercado. 

NSTRUCCION
 manilla AYR d
rrespondiente
ja que le guia
incumplimient

adecuada utiliz
erma en su du
ecomendamos
cionamiento d

IA 1100

ICAS 
puertas inter

alto grado de
 
la corrosión 

uada a la nie

debe ser coloc
y ventanas hay

ACIÓN 
ose a las 
sobre envase

de residuos d
que gestionan

NES DE MON
debe ser mon

es partes, para
rán en el mon
to de esta ind
zación de este
urabilidad y ca
 su instalación

de condena AY

 

FIC

riores de pas

e utilización q

por sus ac
ebla salina y a

cada una vez 
yan sido pinta

reglas estab
es, cumple con
de envases co
 los residuos 

TAJE 
tada de forma
a ello encontra
ntaje. 
icación así com
e producto pod
alidad de funci
n con picaport
YR 

CHA TÉCN

1 |

so de uso re

ue describe la

abados que 
al rayado exig

que las pared
dos y estén se

blecidas por 
n el sistema in
ontribuyendo 
que AYR dist

a regular y firm
ará las instrucc

mo una incorr
dría ser causa
ionamiento.  
tes y sistemas 

ICA  

 1 

esidencial o 

a normativa 

ofrecen la 
gida por la 

des, techos, 
ecos.  

las leyes 
ntegrado de 
anualmente 
ribuye en el 

me a sus 
ciones en la 

recta o 
a de la 

de 


