
Taladro Percutor 18V 1.5Ah Litio con 3 baterías  y cargador rápido

120 accesorios y caja de herramientas
Modelo BDCHD181B3A Usos Para todas las tareas de taladro en concreto y mampostería hasta 10mm

Para todas las tareas de taladro en madera hasta 25mm

Para todas las tareas de taladro en metal hasta 10mm

Para el montaje de muebles

Para colgar cuadros, estanterías y cortinas

Incluye

1 Taladro percutor 18V

3 baterías 18V 1.5Ah

1 Cargador rápido

1 adaptador magnético

9 adaptadores para llaves de vaso (4,5,6,7,8,9,10,11,12mm)

Puntas para atornillar: 8 x Hex (3,4,5,6), 8 x PZ (PZ0,1,2,3), 9 x PL (4,6,7.2,10), 

     9 x PH (PH0,1,2,3), 12 x Torx (10,15,20,25,30)

4 brocas para mampostería (5,6,7,8mm)

5 brocas de 3 puntas para madera (3,4,5,6,8mm)

9 brocas para metal HSS (2.5,3,3.5,4,4.5,5,6,7,8mm)

5 Anclajes amarillos

9 Anclajes azules

10 Anclajes rojos

24 Tornillos

Maletín

Características + Beneficios

La potencia y velocidad necesarias para taladrar en madera, metal y todos los trabajos de atornillado

Acción percutora para taladrar en concreto y mampostería

2 velocidades: alta velocidad para taladrar en madera y acero + baja velocidad para una perforación controlada

10 posiciones de par que proveen el control preciso para taladrar en madera, metal, plastic y todas las tareas de atornillado

Luz LED para iluminar las áreas de trabajo

Batería de carril para un cambio rápido

Empuñadura antideslizante y engomada provee comodidad en modo de taladro

Incluye caja de herramientas para almacenar el taladro y sus accesorios

Especificaciones de Producto

Tipo de alimentación Sin Cable

Tipo de Producto Taladro Percutor

36V POTENCIA TOTAL 18 V

Tipo de batería Litio

Capacidad de la batería 1.5 Ah

Par máx. sostenido 40 Nm

Velocidad sin carga 0-360/0-1400 rpm

Impactos por minuto 21,000 ipm

Tipo de portabrocas Dos Mangos

Posiciones de par 11

Control de par Sí

Incluye Batería 3

Tamaño de portabrocas 10 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] 25.0 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Acero] 10 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] 10.0 mm

Empuñadura engomada No

Maletín No

Tipo de Cargador Cargador 1A

Tiempo de carga 1.5 Horas

Presión sonora 88.7 dB (A)

Presión Acústica 99.7 dB (A)

Vibracion <0.45 m/s²


