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Unidades embalaje: 1 juego

DESCRIPCIÓN: 
Regleta universal CASIA
585x69x91mm.

Unidades envase: 1 juego
Código
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CASIA Regleta para instalación en pared  o rincón 
Descripción:

• Regleta electrica universal .
• La regleta CASIA tiene 4 enchufes tipo schuko(versión europea).
• Apto para reequipamiento.

Enchufes:
• Certificado IEC 60884, VDE 0620-1
• Con dos polos y toma a tierra
• 16A/3680W, AC250V, IP20, con protección táctil mejorada color negro.

Conexión: 
• 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² 

Material:
• Cuerpo base / Toma de corriente: Plástico PA6
• Panel frontal: Aluminio cepillado semibrillante

Mediciones: 
• Altura incluida perfil de ajuste: aprox. 585mm.
• Altura sin perfil de ajuste: aprox. 458mm 
• Profundidad para montaje en esquina: aprox 69mm

Condiciones de uso:
• Temperatura de uso de -5º a 40º
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CASIA Regleta para instalación en pared  o rincón 
Descripción:

• Unidad de toma de corriente unirversal.
• La regleta CASIA tiene 4 enchufes tipo schuko(versión europea).
• Con interructor.
• Apto para un montaje posterior.

Enchufes:
• Certificado IEC 60884, VDE 0620-1
• Con dos polos y toma a tierra
• 16A/3680W, AC250V, IP20, con protección táctil mejorada color negro.

Conexión: 
• 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² 

Material:
• Cuerpo base / Toma de corriente: Plástico PA6
• Panel frontal: Aluminio cepillado semibrillante

Mediciones: 
• Altura incluida perfil de ajuste: aprox. 585mm.
• Altura sin perfil de ajuste: aprox. 458mm 
• Profundidad para montaje en esquina: aprox 69mm

Condiciones de uso:
• Temperatura de uso de -5º a 40º
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Unidades embalaje: 1 juego

DESCRIPCIÓN: 
Regleta universal CASIA 
585x69x91mm.
Con interructor y usb

Unidades envase: 1 juego
Código
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CASIA Regleta para instalación en pared  o rincón 
Descripción:

• Unidad de toma de corriente unirversal.
• La regleta CASIA tiene 4 enchufes tipo schuko(versión europea).
• Con interructor y dos USB para carga 3,1A / 4VDC.
• Apto para un montaje posterior.

Enchufes:
• Certificado IEC 60884, VDE 0620-1
• Con dos polos y toma a tierra
• 16A/3680W, AC250V, IP20, con protección táctil mejorada color negro.

Conexión: 
• 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² 

Material:
• Cuerpo base / Toma de corriente: Plástico PA6
• Panel frontal: Aluminio cepillado semibrillante

Mediciones: 
• Altura incluida perfil de ajuste: aprox. 585mm.
• Altura sin perfil de ajuste: aprox. 458mm 
• Profundidad para montaje en esquina: aprox 69mm

Condiciones de uso:
• Temperatura de uso de 17º a 35º




