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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Aceite de corte en spray. 
 
PROPRIEDADES  
- Alta resistencia a la oxidación. 
- Excelente poder refrigerante.  
- No emite humos. 
- Preserva de la herrumbre a las máquinas, herramientas y piezas en elaboración. 
- No forma residuos gomosos. 
- óptimo lubricante. 
 
APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO 
El producto puede ser utilizado tanto en máquinas normales como automáticas y, gracias a sus aditivos, puede trabajar 
sobre aceros de medio y alto contenido en carbono, al níquel y sus aleaciones, al manganeso y sus aleaciones, 
inoxidable 18 / 8, aceros para moldes y herramientas. Agitar el envase antes de usar. Pulverizar el producto sobre las 
partes a tratar. 
 
 
CARACTERISTICAS FÍSICO / QUÍMICAS 
 

Estado fisico Aerosol 
Gas propelente Hidrocarburos desnaturalizados inodoros e no tóxicos 
Inflamabilidad Si 

CFC dañinos para la capa de ozono No 
Olor Característico 
Color Amarillo pajizo  

Componentes Base Mezcla de aceites de elevado poder lubrificante 
Características antidesgaste Buenas  

Reacción sobre materiales de goma ninguna 
 
ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN 
Si el producto se conserva en su envase original y en un lugar fresco y seco, mantiene sus características inalteradas con 
el tiempo.  Se recomienda utilizar el producto en un área ventilada. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto. 
 
ENVASE 

Descripción  Formato Código del producto Código Ean 
Spray 400 ml 83010/04 8 027354 830109 
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La información mencionada más arriba se ha preparado en base a nuestra experiencia y según nuestros mejores conocimientos, pero no implican la 
asunción de responsabilidad por el resultado de su utilización. Se ruega al usuario que compruebe que las indicaciones se acoplan a sus necesidades y 
que lleve a cabo todas las pruebas necesarias. Nuestro Servicio Técnico está disponible para más información. 
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