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APC 3 Colgador oculto con mano derecha e izquierda
APC3 is a left/right invisible cabinet hanger

Instalación por detras del mueble/
Installation under the cabinet top

Fijación recomendada
Cabeza avellanada de madera
Tornillos Ø3,5x20 mm

Tornillo de rosca madera Ø 3,5x20 mm
Recommended fixing countersunk
head wood screw Ø 3,5x20 mm

Clip de plástico preinsertado con
tornillo Ø 4x25 mm - PZ2
Pre-inserted plastic clip with
screw Ø 4x25 mm - PZ2

Destornillador PZ2
PZ2 screwdriver

Ajuste de profundidad 
Slot for in-depth adjustment

Ajuste vertical
Slot for vertical adjustment

Recommended fixing
Countersunk head wood
Screws Ø3,5x20 mm

Instalación en la pared/ 
Installation on the wall

Es responsabilidad del cliente: 
- Asegurarse de que la pared sea de una calidad adecuada para sostener la 
fijación de la unidad.
It is the responsibility of the customer:
- to ensure that the wall is of a suitable quality to hold the unit fixing in place.

31mm

18mm

16mm. mín.

Inserción de la tapa/
Cover cap inserting

Regulación/ Adjustments

APC 3  es un colgador oculto para armarios con paneles laterales mínimo de 15mm y 
con espacio sanitario mínimo de 16mm.

Permite un ajuste vertical de hasta 18mm y un ajuste en profundidad de un maximo 
de 31mm. Los ajustes se pueden realizar desde el interior del modulo de manera 
sencilla utilizando un destornillador estandar PZ2.

Dispone de 2 tipos de placas de montaje con orificios ovalados que facilitan el 
correcto posicionamiento y dan la posibilidad de realizar el ajuste horizontal.  
Tambien se dispone de 2 tipos de tapas embellecedoras: una tapa simple para agujero 
de 20mm y tapa doble para agujero doble de 12mm.

Caracteristicas generales APC 3:
- Especialmente concebido para el montaje automatico en el armario.
- Valido para instalaciones en armarios con costados de mínimo 16mm y espacio 
sanitario de mínimo 16mm.
- Sistema con amplio rango de ajustes en vertical y en profundidad.
- Solo se necesita un orificio para acceder a todos los ajustes del colgador.
- Alta capacidad de carga: 70 kg/pieza (140 kg/juego) según norma EN15939.

Aconsejamos hacer pruebas tecnicas. 
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Unidades embalaje: 100

DESCRIPCIÓN: 
Colgador oculto APC3 Izq y derecha

Unidades envase: 1 und 
Código Material Acabado Mano

Derecha 504.458 acero- zamak zincado
Izquierda zincadoacero- zamak504.459
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Unidades embalaje: 100

DESCRIPCIÓN: 
Colgador oculto APC3 Izq y der

Unidades envase: 1 und 
Código Material Acabado Mano

Derecha 504.458 acero- zamak zincado
Izquierda zincadoacero- zamak504.459
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PANEL LATERAL Y ESPACIO DE SERVICIO� PANEL POSTERIOR

Tapa APC Ø20

Tapa APC Ø20

Tapa embellecedora APC doble orificio Ø12

Tapa embellecedora APC doble orificio Ø12
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