
Atornillador Impacto compacto sin escobillas XR 18V

1/4" sin batería y cargador  DCF850N-XJ

Incluye

Retención magnética de puntas

Pinza para cinturón

Poderoso motor sin escobillas que ofrece hasta 205Nm de par que garantiza que las aplicaciones más exigentes

se completan rápidamente

3 Luces LED para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo

El mejor control para cada aplicación se obtiene gracias a las 3 velocidades y a sus 3 ajustes de par, incluyendo el

Modo de Precisión

Compatible con todas las baterías XR 18V y XR FLEXVOLT

Potente motor que proporciona hasta 3250 rpm, ideal para realizar todas las aplicaciones[es]

Caracterísiticas

Par máx. sostenido: 206.0 Nm

N.º de modos: 3.0

Velocidad sin carga: 0-1000/2800/3250

Impactos por minuto: 3800 ipm

Porta-puntas: 6.35mm

Tamano De Porta-Puntas: 1/4 "

Voltaje de la batería: 18

Potencia de salida: 475.0 W

Peso: 0.9 kg

Peso: 1.4 kg

Longitud: 101.0 mm

Alto: 200.0 mm

Vibración Mano/Brazo - Impacto: 18.5 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración): 1.7 m/s²

Presión sonora: 88.0 dB (A)


