
Atornillador Impacto sin escobillas XR 18V

sin cargador/batería DCF887N-XJ

Incluye
Pinza para cinturón

   Retención magnética de puntas

3 Luces LED para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo

El Modo de Precisión se ha diseñado para las aplicaciones más delicadas de atornillado, proporcionando una 

    fuerza de par óptima, eliminando el desgaste en las cabezas de los tornillos, astillamientos y otros daños materiales

Poderoso motor sin escobillas que ofrece hasta 205Nm de par que garantiza que las aplicaciones más exigentes 

       se completan rápidamente

Portabrocas sin llave de 1/4" (6.35mm) para un cambio rápido y permite el uso con una sola mano

    El mejor control para cada aplicación se obtiene gracias a las 3 velocidades y a sus 3 ajustes de par, incluyendo el 

        Modo de Precisión

   Atornillador súper ligero y compacto, es muy cómodo de usar y cabe en espacios pequeños

    Compatible con todas las baterías XR 18V de DEWALT

Especificaciones

Sin velocidad de carga (RPM)
0 - 1000 / 2800 / 

3250

Tasa de impacto por min. 0-3800

Altura del producto 195 mm

Peso del producto 0.94 Kg

Torque Máximo 205 Nm

Potencia de salida 400 W

Longitud del producto 134 mm


