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DCD716D2-QW - Taladro Percutor XR 10,8V
Código artículo: DCD716D2-QW
EAN-13: 5054905030988
Marca: DEWALT

- Taladro Percutor Compacto 10,8V con baterías de 2,0Ah Li-Ion
- Diseño compacto y ligero
- 15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al
atornillar en una gran variedad de materiales
- Empuñadura ergonómica y engomada que proporciona comodidad para el
usuario
- Gatillo extra-sensible para mayor control sobre la velocidad de aplicación

Descripción general
Descripción

TALADRO PERCUTOR XR 10,8V
Portabrocas 10mm, 0-400/1500 rpm, 30Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, potencia de salida 180W, 1,18kg.
EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Lítio XR 2,0Ah, cargador, maletín.

Taladro Percutor Compacto 10,8V con baterías de 2,0Ah Li-Ion
Diseño compacto y ligero
15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de
materiales
Empuñadura ergonómica y engomada que proporciona comodidad para el usuario
Gatillo extra-sensible para mayor control sobre la velocidad de aplicación
Portabrocas de una sola pieza de 10mm con bloqueo del eje para un cambio fácil y rápido del accesorio
2 velocidades variables y reversibles para obtener el máximo rendimiento
Freno electrónico del motor que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada para mayor control
Motor de alto rendimiento refrigerado por ventilador para una máxima potencia y durabilidad
Caja de engranajes metálica para una transmisión de energía eficiente y mayor vida útil de la herramienta
Luz LED para mejorar la visibilidad
Batería de Li-Ion de tipo carril permite insertar y extraer la batería con mayor seguridad
Esta batería de Li-Ion de tipo carril permite que la herramienta se mantenga en posición vertical

Características

No Load Speed (Drilling/ Driving Mode) : 0-400/1500 rpm
No Load Speed (Hammer Mode) : 0-400/1500 rpm

Características
No Load Speed (Drilling/ Driving Mode) 0-400/1500 rpm
No Load Speed (Hammer Mode) 0-400/1500 rpm

https://www.dewalt.es/
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Tarifa
Precio tarifa 156,00€
Precio recomendado 145,00€
Ecotasa 0,10€
Tipo IVA ge
Cantidad mínima 1

Datos packaging
Unidad de contenido pieza
Cantidad de contenido 1
Producto empaquetado: peso (kg) 3,057
Producto empaquetado: largo (cm) 34,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 9,00
Producto empaquetado: alto (cm) 34,00
Presentación MALETÍN

Datos logísticos - unidad de preparación
Unidad de preparación: cantidad 3

Datos logísticos - otros
Dropshipping sin información
Intrastat 8467211000

Clasificación
UNSPSC · Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas mecánicas /

Taladradoras eléctricas (27112703)
AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA ELÉCTRICA /

TALADROS (08040601)

Enlaces
pdf Manual de Instrucciones
video Taladro Percutor XR 10,8V | DEWALT

http://service.dewalt.co.uk//PDMSDocuments/EU/Docs/docpdf/dcd716-typ1_eur.pdf
https://youtu.be/3J7DaC1U_lw
https://www.dewalt.es/

