
DCF815D2-QW - Atornillador Impacto XR 10,8V

EQUIPO ESTÁNDAR

Maletín

2 Baterías Li-Ion 2,0Ah

Cargador rápido 2A

Descripción

ATORNILLADOR DE IMPACTO 10,8V 2,0Ah 1/4"_x000d_

0-2450 rpm, 0-3400 ipm, 107Nm de par, potencia de salida 147W, diámetro máx. recomendado 6mm, 1.04 Kg._x000d_

EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2,0Ah, cargador, maletín.

Diseño compacto y durable que proporciona 107Nm de Par máx. sostenido

Gatillo extra-sensible para mayor control sobre la velocidad de aplicación

Batería de Li-Ion de tipo carril permite insertar y extraer la batería con mayor seguridadES Li-Ion

Carcasa de aluminio para mayor disipación del calor incrementando la vida del motor12 V

Cuerpo compacto que permite trabajar en espacios confinados y aplicaciones repetitivas con mínima fatiga2 Ah

Portabrocas sin llave de 6,35mm para cambio rápido y permite el uso con una sola mano

3 Luces LED para máxima visibilidad en la aplicación

Caja de engranes metálica para una transmisión de energía eficiente y mayor vida útil de la herramienta

Esta batería de Li-Ion de tipo carril permite que la herramienta se mantenga en posición vertical

Empuñadura ergonómica y engomada que reduce la vibración y la fatiga del usuario

Características

Tipo de alimentación : Sin Cable

Voltaje : 10.8 V

Capacidad de la batería : 2 Ah

Química de la batería : XR Li-Ion

Potencia de salida : 147 W

Par máx. sostenido : 107 Nm

N.° de modos : 1

Velocidad sin carga : 0-2450 rpm

Impactos por minuto : 3400 ipm

Porta-puntas : 6,35 mm

Peso : 1,04 kg

Longitud : 158 mm

Alto : 195 mm

Vibración Mano/Brazo - Impacto : 7,5 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,7 m/s²

Presión sonora : 88 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica : 99 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)


