
START OSS 10P (1 CV - 6 litros)
Aire aspirado (l/min): 108

Potencia (hp): 1

Depósito (litros): 6

Descripción
Serie OSS

La nueva generación de compresores de pistón sin aceite de ABAC. Donde el silencio es sinónimo de potencia.

El compresor de aire de pistón ABAC compresor 6L 1HP - START OSS 10P fue diseñado para profesionales, no obstante, también 

   es una excelente solución para aficionados gracias a las características a su fiabilidad, estabilidad y solidez.

El compresor ABAC compresor 6L 1HP - START OSS 10P es ideal para su uso ocasional o intermitente y para aplicaciones como 

  inflar, soplar, limpiar, cepillar con aire, grapar, pintar, clavar y muchos otros. Con una potencia de 1 caballos el compresor ABAC 

  compresor 6L 1HP - START OSS 10P tiene un flujo de aire de 108 l/min y garantiza una presión máxima de 10 bares.

 Equipado con un depósito del tamaño de 6 litros y tiene un voltaje de 230 Volt.

El compresor ABAC compresor 6L 1HP - START OSS 10P tiene un peso de 19 kg pero mantiene una buena portabilidad gracias

    a su configuración móvil.

De nada sirve la potencia si no va acompañada de control y durabilidad. Desde esta perspectiva, el compresor ABAC compresor 

   6L 1HP - START OSS 10P dispone de un sistema de lubricación optimizado. La inyección de aceite garantiza que las operaciones 

   necesarias se realicen sin requerir cuidados más allá del mantenimiento rutinario.

Ficha técnica

Sí

Aire aspirado (l/min) 108

Aire aspirado (m³/h) 6 m³/h

Clase de producto Compresores de pistón

Potencia (hp) 1

Potencia (kW) 0,75

Depósito (litros) 6

Arranque Directo

Tipo compresor Directa

Peso (kg) 19

Ancho (mm) 307

Largo (mm) 372

Alto (mm) 505

Tensión (V) 230

Frecuencia (Hz) 50

Fase 1

Presión máxima (bar) 10

Modo de enfriamiento Aire

Nivel de sonido LpA 4m (dB(A)) 60 dB(A)


