3M" Cubitron™ |l Disco
de fibra 982C

- Serie Premium

= Desbarbado
—— = Preparacién de bordes/biselado

_ Lijado de soldaduras y eliminacién
de material

« Homogeneizacién

» Refinado

psof TR

3M™ Cubitron™ Il Disco de fibra 982C corta acero al carbono con
el grano PSG 3M™ y duplica la velocidad de corte, la durabilidad

y la vida til de otros discos de fibra, todo con menor presion de
desbaste. Eso significa menos fatiga para el operario, la capacidad
de trabajar mas rapido y la obtencién de mas piezas por disco

en aplicaciones de desbaste a alta presién, como la eliminacion
de material en uso intensivo. Granos disponibles: 36+, 60+, 80+

» Obtenga una vida util del disco mucho mayor, consiguiendo
mas piezas por disco y con menos cambios

» El grano ceramico de forma triangular dura hasta el doble que
otros abrasivos ceramicos; se desgasta de manera uniforme,
se mantiene frio y optimiza la rotura de los minerales

» El soporte de fibra rigida y una fuerte unién con resina
proporcionan durabilidad y resistencia frente a los desgarros para
aplicaciones exigentes, como el biselado y el lijado de soldaduras
a alta presion

» Opciones Roloc™ disponibles

Aumente la seguridad de los trabajadores con
3M™ Cubitron™ I

Utilizar 3M™ Cubitron™ |l 982C puede ayudar a:

» Reducir la vibracion en manos y brazos hasta en un 91 %

» Reducir las particulas en suspension que se liberan en el lugar
de trabajo hasta en un 71 %"

» Reducir el nivel de ruido hasta en 6dB*

* En comparacitn con un disco de desbaste abrasivo convencional, de acuerdo con prusbas
independiantos realizadas por VITO vy el Instituto Fraunhofer




