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EMPUSH Pulsador/retenedor magnético
De embutir, para puertas de muebles

Retenedor magnético para pulsador EMPUSH
De embutir, para puertas de muebles

Soporte adaptador para pulsador EMPUSH
De sobreponer

Contra-pulsador magnético regulable Ø15mm.
De embutir

• Retenedor magnético de utilizar para aumentar la fuerza de retención en 1,5kg.
• Tiene que ser siempre utilizado en combinación con el pulsador.
• La posición aconsejada con el pulsador correspondiente al punto de presión sobre la puerta; 
aquella del pulsador es indiferente Ø10mm. anchura 40mm.
• Aconsejable para puertas de altura mínima 1400mm. o máxima 1600mm.
• Códigos con letra V se suministran bajo pedido.

• Con fuerza magnética de 1,8kg. aprox., que duplica la retención.
• Con regulación de -0,5 a +2,5 mm.

Ø10

PUERTA

40
 m

ín
.

2,
5

Ø10

PUERTA

40
 m

ín
.

2,
5

Ø
15

9,5 Ø16,6

Ø10

PUERTA

40
 m

ín
.

2,
5

32 50

15

8

48

CÓDIGO Material Acabado
30.31 plástico-hierro gris-níquel 250

30.32V plástico-hierro beige-níquel 250

CÓDIGO Material Acabado
30.33 plástico-hierro gris-níquel 250

30.34V plástico-hierro beige-níquel 250

CÓDIGO Material Acabado
30.36 plástico gris 500

30.37V plástico beige 500

CÓDIGO Material Acabado
30.38 hierro níquel 250

• Fuerza de tracción 1,5kg.
• Por su reducido tamaño puede ir embutido en tableros de 19mm. como mínimo.
• Compatible con todas las bisagras PUSH de Salice, serie 200 y serie B. También con los 
sistemas AIR, WIND y PACTA.
• Códigos con letra V se suministran bajo pedido.

• Códigos con letra V se suministran bajo pedido.

Vídeo montaje


