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COMPACT  Compás resorte hidráulico para puertas descendentes
Con soportes incluidos

Rápida y fácil instalación, el compás se sujeta al soporte del costado con una ligera presión (click).

Estos gráficos reflejan los resultados obtenidos con pruebas en puertas de armario de 18mm. y marcos de aluminio con cristal de 4mm. de grueso.
Para otras medidas y pesos, se recomienda hacer pruebas técnicas o bien consultar con nuestro departamento técnico.

• MODELO DESCENDENTE: Se suministra en posición cerrada.

COMPACT
164/244/355

descendente
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ANCHO
DE LA PUERTA

1200 máximo

ALTURA
DE LA PUERTA

kg. Piezas x Largo

225 - 250 hasta  3,5 2x164mm.
301 - 350 hasta  4,9 2x244mm.
351 - 450 hasta  6,3 2x355mm.

MUY IMPORTANTE
Solo cuando esté seguro del tipo de 
cierre que desee, fijar la posición del 
soporte con el tornillo central.

POSICIÓN B
Cierre suave

POSICIÓN A
Cierre estándar
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MUY IMPORTANTE
Colocar el soporte en posición 
vertical, con la ranura hacia el 
exterior (a la vista).
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MUY IMPORTANTE
Las dimensiones indicadas
arriba son para sistemas
de montaje con bisagra de
cazoleta estándar.

 

 
 

SOPORTE
PUERTA

SOPORTES INCLUIDOS

SOPORTE
COSTADO

° COMPACT
Soporte lateral en posición A = 85°
Soporte lateral en posición B = 83°

CÓDIGO L L1 L2 L3 Material Acabado
504.128 164 53 155 193 acero gris metalizado 100
504.111 244 84 229 270 acero gris metalizado 100
504.112 355 130 330 374 acero gris metalizado 100

Gráfico para encontrar la fuerza adecuada

Montaje compás COMPACT descendente con bisagra estándar. Para puertas con tirador.

COMPACT  CON

BISAGRA

STANDARD


