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Plantilla para taladros al costado TARGET J10-J12 
Para espesores de 16mm. a 18mm.

Plantilla para taladros laterales  TARGET J10-J12 
Para agujeros de Ø5mm. y Ø8mm.

CÓDIGO Material Acabado
504.357 hierro rojo-zincado 1

CÓDIGO Material Acabado
504.358 hierro rojo-zincado 1

Herramienta de perforación fácil y práctica para el montaje de módulos sin necesidad 
de usar maquinarias industriales.
El peso y las dimensiones reducidas hacen que la plantilla de perforación sea
adecuada incluso para su uso en sitios de construcción.
Concebido para paneles de grosor desde 16 hasta 18mm.

• Permiten gestionar montajes con cualquiera de las diferentes versiones del sistema 
TARGET (J10 Y J12, rosca EURO y rosca M6).
• Diseñadas para garantizar perforaciones rectas y precisas.
• Poseen orificios laterales para vaciar todas las virutas de madera durante las
operaciones de perforación.
• Permite un bloqueo fuerte necesario para las operaciones de perforaciones rápidas 
y seguras.

Los soportes laterales ayudan a una colocación precisa de la plantilla de perforación.
La información impresa en la superficie de la plantilla ayuda a encontrar la posición 
exacta de los orificios.
Instrucciones de taladrado incluidas.
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