Sistemas de Herrajes para Deslizamiento y Apertura de Puertas
Sliding and Hinged-Door Hardware

SLIDER M35 TOP Mecanismos para armarios de 2 PUERTAS COPLANARIAS
|deal para muebles de cocina y hogar con puertas de peso medio
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LA Ancho puerta (mm.)
LT Ancho total (mm.)
HI  Altura interior mueble (mm.) ’—‘ ’—‘
HT Alto total (mm.) ‘ ‘
s RM AM saE [l SPI Espesor central (mm.) ol SAE RM RM SAE |l o
LA A SAE Solapa puerta costado (mm.) LA LA
< > 44 > SPC Espesor techo (mm.) ~, -
—» SPB Espesor base (mm.) e
SPA Espesor puerta (mm.)
SPE Espesor panel lateral (mm.)
HA Altura puerta (mm.)
y—g RM Distancia tirador (mm.)
. - SPAM Espesor puerta + tirador (mm.) ot ‘
40 40
M35 TOP es un sistema para armarios de puertas coplanarias, de
dimensiones medias con un peso maximo de 35kg.
Provisto de un sistema de freno amortiguado con tecnologia
magnética, en apertura y cierre, lo que consigue un revolucionario
silencio y fluidez de deslizamiento, eliminando el ruido tipico
de los sistemas con resorte.
Gracias a sus caracteristicas, M35 TOP est4 destinado sobre todo cobigo  Arene L SAE =1
para su uso en cocina y zonas de dia. Valido para armarios de 2 :

. | | \ di . ios de 1 705.240V 1.200 1.162 1+38 1 kit
puertas iguales con las mismas imensiones o para armarios de 705.241V 1400 1362 1:38 Tt
sola puerta coplanar sobre una puerta abatible o sobre un espacio 705.242V 1.600 1.562 1:38 1 kit
abierto 705.243V 1.800 1.762 1+38 1 kit

' 705.244V 2.000 1.962 1+38 1 kit
705.245V 2.200 2.162 1+38 1 kit

Con el sistema M35 TOP obtenemos una apertura completa de la 705.246V 2.400 2.362 1:38 1kit
puerta ocupando 40mm. en su apertura total. Uy 2o 250 s e
* Mecanismo premontado para un montaje rapido y seguro. 705.249V 3.000 2.962 1238 1 kit

* Movimiento amortiguado en la apertura y en el cierre.
* Regulaciones frontales de las puertas.
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* Codigos con la letra “V” bajo pedido, consultar.
* También disponible en version motorizada, consultar.



