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Ejemplo de colocación para un armario de 4 puertas plegables
APERTURA AL COSTADO

Ejemplo de mecanización para la bisagra doble de
superior o inferior,  según el espesor de la puerta.

POR PUERTA

Bisagra doble de unión superior e inferior  ZIGZAG

CÓDIGO Material Acabado
1058.26 acero-nilón zincado-blanco 20

CÓDIGO Descripción Material Acabado
1058.27 superior acero-nilón zincado-blanco 20
1058.28 inferior acero-nilón zincado-blanco 20

ZIGZAG  Sistema de herrajes para puertas correderas de armario plegables, TIPO LIBRO ZIGZAG

10kg.
Ejemplo de mecanización de la
bisagra a la puerta, eje centrado
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K = mín. 3mm. / máx. 8mm.
S = máx. 14mm. con K= 8mm.

Elemento de deslizamiento superior central  ZIGZAG
Regulable

• Elemento para colocar entre la segunda y la tercera puerta.
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El sistema ZIGZAG  es válido también para armarios de 4 puertas.
Para su montaje utilizaremos los mismos herrajes que para un armario
de 2 puertas (ver páginas anteriores) más algunos accesorios
adicionales según esquema de montaje:
• Guía superior de aluminio, mod. LIPESAN, cód. 1058.19.
• Guía inferior de aluminio, mod. JAVA, cód. 1058.41.
• Bisagra de doble cazoleta, cód. 1058.20.
• Elemento de deslizamiento superior, cód. 1058.21.
• Elemento de deslizamiento inferior, cód. 1058.22.
(Ver página anterior)
• Bisagra cazoleta estándar, cód. 30.166. Ver en grupo 2. 

Accesorios adicionales:
• Elemento de deslizamiento superior central, cód. 1058.26.
• Bisagra doble de unión superior, cód. 1058.27.
• Bisagra doble de unión inferior, cód. 1058.28.
Recomendamos hacer pruebas técnicas.


