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Código
Code

Material
Material

Acabado
Finish

Longitud
Length

Millares Caja
Thousands Box

Cajas Embalaje
Packing Boxes

Palet
Pallet

9022.300 80-4 zincado 4 10 20 1.560
9022.301 80-6 zincado 6 10 20 1.080
9022.302 80-8 zincado 8 10 20 792
9022.303 80-10 zincado 10 10 12 648
9022.304 80-12 zincado 12 5 12 504
9022.305 80-14 zincado 14 5 12 360
9022.306 80-16 zincado 16 5 12 420
9022.307 80-20 zincado 20 5 12 360

Emplea grapa 80 de 4-16mm.
For 80 staple 4-16mm.
Neumática,Presión: 4,90-8,40 ATM.
Pneumatics,Pressure: 4,90-8,40 ATM.
CÓDIGO/CODE: 1247.4

Emplea grapa 80 de 4-16mm.
For 80 staple 4-16mm.
Neumática,Presión: 4,90-8,40 ATM.
Pneumatics,Pressure: 4,90-8,40 ATM.
CÓDIGO/CODE: 1247.320

Emplea grapa 80 DE 4-16mm.
For 80 staple 4-16mm.
Neumática,Presión: 5-6 ATM.
Pneumatics,Pressure: 5-6 ATM.
CÓDIGO/CODE: 1193.7

Emplea grapa 80 de 4-16mm.
For 80 staple 4-16mm.
Neumática,Presión: 5-7 ATM.
Pneumatics,Pressure: 5-7 ATM.
CÓDIGO/CODE:1247.284

Emplea grapa 80 de 4-16mm.
For 80 staple 4-16mm.
Neumática,Presión: 4-7 ATM.
Pneumatics,Pressure: 4-7 ATM.
CÓDIGO/CODE: 1247.1

Emplea grapa 80 de 7,5mm.
For 80 staple 7,5mm.
Neumática,Presión: 4-7 ATM.
Pneumatics,Pressure: 4-7 ATM.
CÓDIGO/CODE: 372.38
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Emplea grapa 80 de 6 a 16mm.
For 80 staple 6-16mm.
Neumática,Presión: 5-7 ATM.
Pneumatics,Pressure: 5-7 ATM.
CÓDIGO/CODE:1194.6

Emplea grapa 80 de 6-12mm.
For 80 staple 6-12mm.
CÓDIGO/CODE: 1247.2

0,70x0,90mm.

11,3x13,0mm.

LÍNEA 80  Grapa zincada 
Staple line 80

GRAPADORA GAMA ALTA/Upholstery stapler

GRAPADORA GAMA ALTA/Upholstery stapler

GRAPADORA GAMA MEDIA/Upholstery stapler

GRAPADORA ELÉCTRICA DUAL/Upholstery stapler

GRAPADORA GAMA ALTA AUTOMÁTICA/Upholstery stapler

GRAPADORA BEA/Upholstery stapler

GRAPADORA GAMA ECONÓMICA/Upholstery stapler

GRAPADORA MANUAL/Upholstery stapler


