Herramientas y complementos
Components and Tools

Sierra de calar DEWALT
Electric keyhole saw

CARACTERISTICAS TECNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Potencia absorvida 701w.

+ Potencia de salida 445w.

+ Carreras por minuto 0-3100rpm.

- Longitud de carrera 26mm.

+ Capacidad de biselado 45°.

+ Méx. Capacidad de corte (madera) 135mm.
+ Méx. Capacidad de corte (acera) 12mm.

+ Méx. Capacidad de corte (metales no ferrosos)
30mm.

+ Peso 2,8kg.

+ Longitud 250mm.

+ Alto 210mm.

+ Vibracién Mano/Brazo - Madera 6,1m/s2.

+ Incertidumbre K1 (vibracién) 2,0m/s2.

+ Vibracién Mano/Brazo - Acero 4,9m/s2.

- Incertidumbre K2 (vibracion) 1,5m/s2.

+ Presién sonora 86,4dB (A).

+ Incertidumbre K1 (sonido) 2,8dB (A).

+ Presion acUstica 97,4dB (A). Ficha técnica
+ Incertidumbre K2 (sonido) 2,8dB (A). Data sheet
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Sierra de calar STANLEY V20 sin bateria Kit 2 baterias V20 + cargador sierra de calar STANLEY V20
Electric keyhole saw without battery Kit 2 batteries V20 + Keyhole saw charger STANLEY V20
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CARACTERISTICAS TECNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Velocidad en vacid (cpm) 0-2500.
+ Voltaje (V) 18.
+ Longitud de carrera 19mm.

+ Méxima capacidad de corte en madera 55mm. Ficha técnica
+ Méxima capacidad de corte en metal 8mm. Data sheet
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