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Transpaleta hidraulica pala normal
Hydraulic pallet truck with normal pale

Transpaleta hidraulica pala corta
Hydraulic pallet truck with small pale

Transpaleta hidráulica tijera manual
Hydraulic pallet truck

Transpaleta hidraulica pala larga
Hydraulic pallet truck with longer pale

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
• Capacidad máxima 2.000kg.
• Peso 66kg.
• Rodillos Ø80mm. / 4 unidades.
• Ruedas Ø180mm. / 2 unidades.
• Válvula de seguridad por sobrecarga.
• Sistema de descenso controlado.
• Pistón cromado.
• NORMATIVAS CE / GS / TÜV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
• Capacidad de carga 1.500kg.
• Longitud de horquilla 1.100.
• Rueda de horquilla poliuretano Ø80x50mm.
• Rueda de timón poliuretano Ø150x40mm.
• Peso 110kg.

Código
Code

Carga
Loading capacity

Medidas palas
Blade measure

663.4 2.000Kg. 540x2.000 1
663.26 2.000Kg. 540x1.500 1

Código
Code

Carga
Loading capacity

Medidas palas
Blade measure

663.22 1.500Kg. 520x1.150 1

Código
Code

Carga
Loading capacity

Medidas palas
Blade measure

663.3 2.500Kg. 540x1.150 1

Código
Code

Carga
Loading capacity

Medidas palas
Blade measure

663.20 2.000Kg. 540x800 1

Ficha técnica
Data sheet

Ficha técnica
Data sheet

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
• Ruedas PU.
• Capacidad máxima 2.500kg.
• Peso 72kg.
• Rodillos Ø80mm. / 4 unidades.
• Ruedas Ø200mm. / 2 unidades.
• Válvula de seguridad por sobrecarga.
• Sistema de descenso controlado.
• Pistón cromado.
• NORMATIVAS CE / GS / TÜV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
• Capacidad máxima 2.000kg.
• Peso 122kg.
• Rodillos Ø80mm. / 4 unidades.
• Ruedas Ø180mm. / 2 unidades.
• Válvula de seguridad por sobrecarga.
• Sistema de descenso controlado.
• Pistón cromado.
• NORMATIVAS CE / GS / TÜV.


