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9VARIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Llave de carraca de 1/2. 
• Capacidad M10. 
• Consumo 180 l/min. 
• Dimensiones 270x50x23x46. 
• Entrada aire 1/4. 
• Máxima vibración 4,5 m/s2.
• Par 85 mn. 
• Peso 1,2kg. 
• Potencia sonora 98dba. 
• Presión sonora 89dba.
• RPM 170.
• Salida de aire frontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Llave de carraca de 1/4. 
• Capacidad M8. 
• Consumo 300 l/min. 
• Dimensiones 170x31x18x38. 
• Entrada aire 1/4.
• Máxima vibración 4 m/s2.
• Par 35 mn. 
• Peso 0,5kg. 
• Potencia sonora 97dba. 
• Presión sonora 87dba.
• RPM 240.
• Salida de aire trasera.

Aprietatuercas angular 1/2” PRO

Aprietatuercas con carraca pasante

Aprietatuercas angular 1/4”

CÓDIGO

875.136 1

CÓDIGO

875.137 1

CÓDIGO

875.135 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Consumo 180 l/min. 
• Dimensiones 210x27x16x37. 
• Entrada aire 1/4.
• Máxima vibración 4m/s2.
• Par 34 mn. 
• Peso 0,55kg. 
• Potencia sonora 97dba. 
• Presión sonora 84dba.
• RPM 450.


